Helmut Schumacher

Vorsitzender OV Hennef

Am Broélbach 20

53773 Hennef

Fon: 02242 /91 54 41

Mail: schumacherhelmut@gmx.de

An den

Herrn Blirgermeister
der Stadt Hennef (Sieg)
Rathaus, Frankfurter
Strafde

53773 Hennef

Hennef, 15. Februar 2024

Sehr geehrter Herr Burgermeister,

hiermit Giberreichen wir Thnen den 15. Fluglarmbericht fir die Stadt Hennef mit der Bitte
um Kenntnisnahme und Weiterleitung an den Stadtrat

Gliederung

(1) Klimaschadlichkeit des Flugverkehrs

(2) Flugbewegungen und Fluglarm

(2.1) Flugbewegungen am Ko6ln/Bonn Airport

(2.2) Flugbewegungen und Fluglarm im Hennefer Stadtgebiet
(2.3) Anzahl der gemessenen Larmereignisse durch Flugzeuge
(2.4) Die nachtliche Fluglarm,-Immission

(3) Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation

4) Wie viele erheblich Fluglarmbelastete gibt es in Hennef?



(1) Klimaschadlichkeit des Flugverkehrs

Im Fluglarm-Bericht fir 2019 sind wir ausfiihrlich auf dieses Thema eingegan-
gen. Den wichtigsten Satz wollen wir hier gerne noch einmal wiederholen: Das
Umweltundesamt bestétigt den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Klima-
forschung, dahingehend, dass die Klimawirkung eines Fluges in Reiseflughohe 3- bis 5-
mal groBer ist als seiner emittierten Menge an CO; entspricht! Wegen der neuen,
schockierenden Nachrichten zur drohenden Klimakatastrophe kommen wir hier
nochmals auf dieses Thema zurtick: Das zum Deutschen Zentrum fir Luft- und
Raumfahrt (DLR) gehoérende, Erd-Beobachtungsprogramm COPERNICUS hat un-
langst herausgefunden, dass das Jahr 2023 das weltweit warmste seit rund
100.000 Jahren war und dass die befiirchtete Klimaerwirmung um 1,5 Grad
(welche uns von der Politik noch heute als die zu erreichende Zielmarke verkauft
wird) in Wirklichkeit bereits Ende 2023 erreicht war!

Die bisherigen weltweiten Schaden, auch in Deutschland, welche der Klima-
wandel bisher schon verursacht hat, durften jedoch nur ein ,Vorgeschmack®
darauf sein, was zu erwarten ist, falls die Aufheizung unsere Planeten unge-
bremst so weiter geht. Jingsten Berechnungen zu Folge wiirde dann n&mlich
die zwei-Grad-Erhitzungs-Marke bereits in weniger als 25 Jahren tiberschrit-ten
werden.....und zwar mit Folgen, die wir uns gar nicht ausmalen wollen.
Die Fluglobby streitet inzwischen zwar nicht mehr grundsétzlich ab, dass der
Flugverkehr einen nennenswerten Anteil an der Erderwdrmung hat, aber sie
beharrt darauf, dass dieser Anteil sich auf die durch das Fliegen verursachte
CO2-Emission beschrankt, der bei 2-3% der weltweiten CO2Emissionen liege.
Damit ignoriert die Flugbranche nicht nur die Erkenntnisse der Klimafor-
schung sondern auch die von keinem ernsthaften Wissenschaftler bestrittene
Erkenntnis (die auch vom Umweltbundesamt (UBA) bestatigt ist), dass die
Klimawirksamkeit von CO2 in Reiseflugh6he drei- bis flinfmal gréfSer ist, als dies
bei einer vergleichbaren CO2-Emissionen auf der Erdoberflache der Fall ware.
Daraus folgt, dass der Flugverkehr inzwischen einen Anteil von 6-9 %
an der Erderhitzung hat! Bedingt durch die ungebremsten Steigerungsraten
im Luftverkehr durfte diese Tendenz sogar noch zunehmen!

Allen diesen Warnzeichen zum Trotz haben weder der Bund noch das Land NRW
bisher Schritte in die einzig richtige Richtung unternommen, n&dmlich durch
Streichung der Subventionen und Erhéhung der Luftverkehrsabgabe fiir eine
deutliche Erhéhung der Kosten im Flugverkehr zu sorgen, um damit eine
Lenkungswirkung hin zu einer deutlichen Nachfrageddmpfung auszutben.
Stattdessen tun unsere Verkehrspolitiker immer noch so, als gabe es keine
drohende Klimakatastrophe und es ginge einzig und alleine um Fragen der
Wirtschaftlichkeit sowie darum, einen in seinen Ausmaflen immer weiter
zunehmenden Flugtourismus férdern zZu sollen.
Fazit: In der deutschen Verkehrspolitik steht die Bedienung von partikularen
Lobbyinteressen nach wie vor ganz oben auf der Prioritdtenliste — um Nach-
haltigkeit und echten Klimaschutz in der Verkehrspolitik kann sich dann ja mal
die ndchste Generation kimmern...



(2) Flugbewegungen und Fluglarm

2.1) Flugbewegungen am Koln/Bonn Airport

Flugbewegungen (Starts und Landungen) 118.204

darunter Nachtfltige: 48.237
Fltuige in der tiefen Nachtzeit (0-5 Uhr): 32.271
darunter Passagierfltige: 10.224

Damit hat sich sowohl die Zahl der Flugbewegungen als auch der Nachtfltige um
jeweils drei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr verringert. Dieser
Ruckgang geht ausschliefdlich auf weniger Frachtflige zurtick, deren Zahl sich
im Vergleich zu 2022 um knapp dreitausend verringerte. Der Flughafen nennt
als Grund daftir einen Riuickgang der Frachtmenge um 10 Prozent, erwartet fur
2024 jedoch wieder eine leichte Zunahme.

Es soll hier eine weitere — wenn auch kleine - positive Neuigkeit nicht
verschwiegen werden: die Zahl der extrem lauten Nachtfltige, das sind solche,
die an einer Messstelle des Flughafens mit einen Maximalschallpegel von 80
Dezibel (oder mehr) gemessen wurden, ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um
einhundert auf insgesamt 1.218 zurtickgegangen (ein Minus von 7,3 Prozent).
Ob es sich dabei allerdings um eine Eintagsfliege gehandelt hat wird das Jahr
2024 zeigen.

(2.2) Flugbewegungen und Fluglirm im Hennefer Stadtgebiet
Uberfltige durch landende Flugzeuge (Landebahn 32)

Tagfltige: 11.015 (-0,9%)
Nachtfltige: 11.120 (-11%)

Uberfliige durch gestartete Flugzeuge (nach Abflugrouten)

Abfliige nach Norden, Osten und Stden via

Abflugrouten: COLA; KUMIK; PODIP; WYP

Tagfltige: 14.798 (-2,5%)
Nachtfltige: 7.738 (+4%)

Abfltige nach Stiden und Westen via
Abflugroute NOR-F (kurze Norvenich-Route)

Tag: 2.801 (+20%)
Nacht: 1.040 (-16%)

oder via

die lange NOrvenich-Route NOR-P

Tag: 3.570 (+15%)

Nacht: 2.579 (+37%)
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(2.3) Anzahl der gemessenen Larmereignisse durch Flugzeuge

Die Stadt Hennef verfiigt Giber eine (vermutlich bundesweit unerreichte)

Dichte an Fluglarm-Messanlagen. Es handelt sich um ortsfest installierte Anlagen
im 24 /7 Rund-um-die-Uhr Betrieb. Vier Messanlagen betreibt die LArmschutz-
gemeinschaft Flughafen Kéln/Bonn e.V. und zwei Messanlagen sind im Besitz
der Flughafengesellschaft (in der nachfolgenden Tabelle mit CGN gekennzeichnet).
Auf die Einwohnerzahl von 49.000 Menschen bezogen ergibt das im Schnitt mit
einer Messanlage pro 8.200 Einwohner eine aufserordentlich hohe Mess-Dichte!

Anzahl der gemessenen nichtlichen Fluglarmereignisse im Jahr 2023

¥ — Schallpegel =
unter 70 dB(A) 70-74 dB(A) > 75 db(A)
CGN-Messstelle Hennef- 6.932 3.977 551 11.460
Gesamtschule

CGN-Messstelle HapperschoR 4.670 1.597 196 6.463
LSG-Messstelle Rathaus 6.191 2.599 299 9.089
LSG-Messstelle Lichtenberg 71.637 1.725 300 9.662
LSG-Messstelle StoRdorf 6.640 1.497 212 8.349

> 32.070 11.395 1.558 45.023

Tabelle 1: Messergebnis-Zusammenfassung 2023 von sechs Messanlagen

(Details zu allen Monatsergebnissen: siehe www.hennef.de/fluglaerm)

(2.4) Die nachtliche Fluglirm-Immission (Dauerschallpegel Leq, als Lyigcar und Lpen)
Vorbemerkung

Dauerschallpegel sind Mittelungspegel und geben die durchschnittliche Schallenergie tiber
einen definierten Zeitraum an (in diesem Fall tiber ein Jahr). Mittelungspegel sind in vielen
Studien und gesetzlichen Kontexten als Grenzwert enthalten. Es handelt sich um einen
rechnerisch ermittelten, also zeitlichen Mittelwert, in den alle im Messzeitraum aufgezeich-
neten Einzelgerdusche mit ihren Maximalschallpegeln eingehen. Sie sind dazu geeignet, eine
Langzeit-Larmbelastung in einer Zahl darzustellen. Da der Dauerschall-pegel Leq mit dem
sogenannten Halbierungsprameter "3" versehen ist, bedeutet jede Erth6hung um +3 dB(A),
dass sich die Schallenergie (bzw. die Schallintensitat) verdoppelt; geht der dB-Wert um -3
db(A) zurick, liegt eine Halbierung der Schallenergie. Es sei vorsorglich auch darauf hin-
gewiesen, dass diese Beziehung nur flir den Energiepegel Leq gilt. Sobald es um reine Laut-
starkepegel geht (also Messergebnisse wie sie in Tabelle 1 dargestellt sind), ist das ganz
anders: Dann bedeutet eine Pegelzunahme um +10 dB(A) eine Verdoppelung der empfun-
denen Lautstarke, bzw. eine Pegelabnahme um -10dB(A) eine Halbierung.




Jahres-Mittelungswerte 2023 der Fluglarmimmissionen
im Stadtgebiet von Hennef

Dauerschallpegel "L"
Messort 24-h-Pegel 8-h-Nachtpegel
L-den L-night

CGN-Messstelle Hennef-
Gesamtschule =, O ¥ dBie)
CGN-Messstelle HapperschoR 54 .4 dB(A) 48,3 dB(A)
LSG-Messstelle Rathaus 56,6 dB(A) 50,7 dB(A)
LSG-Messstelle Lichtenberg 55,3 dB(A) 49,2 dB(A)
LSG-Messstelle StoRdorf 54,8 dB(A) 48,9 dB(A)

Tabelle 2: Jahres-Dauerschallpegel Lden und Lnight 2023 in Hennef

Die EU definiert diese Dauerschallpegel in der Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG
wie folgt:

Lden: Tag-Abend-Nacht-Larmindex, zur Bewertung von Larmbelastigungen

Lnight: Nachtlarm-Index, zur Bewertung von Schlafstéorungen

(3) Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Die WHO hat in ihren 2018 verotffentlichten und vielbeachteten Leitlinien fiir Umge-
bungsldarm ("Enviromental Noise Guidelines for the European Region") auf der
Grundlage dieser Dauerschallpegel sogenannte Leitlinienwerte festgelegt und diese
ihren Mitgliedsstaaten nachdricklich zur Umsetzung empfohlen. Damit soll erreicht
werden, dass die Menschen gegen die gesundheitsschidlichen Auswirkungen von
Langzeit-Larmbelastungen geschiitzt werden. Dabei handelt es sich um solche Werte,
welche die WHO-Experten als "maximale Exposition" in Bezug auf gesundheitliche
Auswirkungen" herausgefunden haben, und zwar fur alle Féalle, bei denen Menschen
Larmimmissionen (also auch Fluglarm) langfristig ausgesetzt sind:

L-den: 45 dB(A)

L-night: 40 dB(A)
Diese Dauerschall-Grenzwerte (nach WHO-Definition "Leitlinienwerte" genannt) sollen
nicht dauerhaft Giberschritten werden, denn es liegen der WHO unumstoéfSliche Be-
weise dafir vor, dass es sonst zu einem durch Fluglarm verursachten Anstieg von
Erkrankungsrisiken wie Bluthochdruck, ischdmische Herzerkrankungen, Herzryth-
musstérungen, chronische Larmbeldstigungen und Schlafstérungen kommen kann.
Da die Larmwirkungsforschung herausgefunden hat, dass es keinen echten Kipp-
punkt nach dem "Alles-oder-Nichts-System" gibt, setzen diese Gesundheitsrisiken
nicht schlagartig ein; sie entwickeln sich vielmehr dosis-abhéangig, d.h.: je mehr Larm
— desto hoher das Erkrankungsrisiko.




In der obigen Tabelle 2 erkennt man, dass alle Lairmindizes im Bereich der genannten
Messstellen sehr deutlich tiber den von der WHO genannten Leitlinienwerten liegen.
Demzufolge sollte ja wohl flir viele Hennefer Blirger "Gefahr-im-Verzuge" sei? Und wenn
ja, fur wie viele Menschen in Hennef das gelten konnte?

Bevor hier auf diese Fragen unter Ziffer (4) eingegangen wird muf noch auf die
zwiespéltige Haltung des Umweltbundesamts hingewiesen werden, die dieses Amt bei
der sehr wichtigen Frage, wie dringend es ist, dafs die von der WHO vorgeschlagenen
Leitlinienwerte in Deutschland auch tatsachlich eingefihrt werden. Noch im Juli 2019
hatte das UBA in einer eigens daftir erstellten "Larmfachlichen Bewertung" die neuen
WHO-Leitlinienwerte ausfihrlich kommentiert und in erfreulicher Deutlichkeit beim
Fluglarm eine "hohe Handlungsrelevanz bei der Umsetzung der MafSnahmen zum
Schutz der Bevolkerung vor Fluglarm" betont. Davon ist heute leider nichts mehr
feststellbar: Der aktuellen Webseite des UBA ist vielmehr zu entnehmen, dass die WHO-
Werte lediglich mittelfristig anzustreben seien und kurzfristig deutlich hohere
Grenzwerte gelten dlrfen (siehe: Tabelle 3).

Empfehlungen zu Umwelthandlungszielen fiir die Larmaktionsplanung

Umwelthandlungsziel

StraBe/Schiene | Luftverkehr | StraBe/Schiene | Luftverkehr

Vermeidung gesundheitsschédlicher Auswirkungen kurzfristig 60 dB(A) 50 dB(A)

Vermeidung erheblicher Beldstigungen mittelfristig 55 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

(uelle: Umweltbundesamt 2022

Tabelle 3: Zielwerte des Umweltbundesamts im Rahmen der Larmaktionsplanung

Das ist nicht nur ein deutliches Abriicken von den im medizinischen Sinne
wohlbegriindeten Leitlinienwerten der WHO (wo fur Flugldrm 25 Studien ausgewertet
worden sind), sondern eine glatte Enttduschung, weil das UBA es auch unterlassen hat
zu definieren, was unter "kurzfristig" und "mittelfristig" zu verstehen ist! Damit hat es
diese Frage vollig der Willktir der wirtschaftspolitischen Pressure-Gruppen Uberlassen
und den vielen Fluglarmbetroffenen in Deutschland einen Barendienst erwiesen!

(4) Wie viele erheblich Fluglirmbelastete gibt es in Hennef?
Diese Frage laf3it sich kaum anhand der im Umfeld der sechs Fluglarm-
Messstellen lebenden Personen ermitteln (hochstens: grob abschéatzen). Daher
ist es sinnvoll, diese Frage mit Hilfe der vom LANUF (Landesamt fir Umwelt-
Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW) im Jahr 2022 neu erstellten
Larmkartierung anzugehen, die im Zuge der Larmaktionsplanung alle finf
Jahre vom LANUF neu zZu erstellen ist.
Diese hat zwar den Nachteil der Unvollstidndigkeit, denn das LANUF hat in
seiner Larmkartierung nur Hochbelastete bertcksichtigt, also diejenigen
Burger, welche unter einem Tages-Dauerschallpegel Lgen 255 dB(A) und / oder
unter einem Nacht-Dauerschallpegel Lnight 250 dB(A) leben. Das 1af5t aber mehr
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als die Halfte der Fluglarmbelasteten unberticksichtigt, namlich alle diejenigen,
welche Larm-Dauerbelastungen ausgesetzt sind, die zwischen den von der WHO
oben genannten Leitlinienwerten und den LANUF-Werten leben.

Diese bedauerliche Tatsache ist aber so lange nicht zu &ndern, wie die EU nicht
die WHO-Werte ubernimmt bzw. der Bund die 34. Bundes-Immissions-
Schutzverordnung nicht entsprechend &ndert (so jedenfalls hat sich ein Abtei-
lungsleiter des LANUF auf unsere Anfrage hin gedufSert und damit den
"Schwarzen Peter" an die EU-Kommission zuruickgereicht!).

Dauer-Belastete Anwohner der Stadt Hennef durch den Flughafen KoIn/Bonn

Loex betroffene
in dB(A) Personen

Anteil an
Einwohnerzahl

I-NIGHT

betroffene
Personen

Anteil an
Einwohnerzahl

55-59,9 dB(A) 26.053

54%

50-54,9 dB(A)

18.401

38%

>60 dB(A) 10

0%

>55 dB(A)

0%

Quelle: LANUF // Darstellung: Ortsverband Hennef der Larmschutzgemeinschaft Flughafen Kéin/Bonn e.V.

(Im Umgebungslarm-Portal NRW kann man ziemlich einfach feststellen, ob das eigene
Wohngrundsttick innerhalb einer durch Fluglarm hochbelasteten Zone liegt (griine
Einfarbung): www.umgebungslaerm.nrw.de lautet die Internetadresse; auf der gedffneten

Begrufiungsseite dann einen Linksklick in die Zone "Larmkarten" machen, im
Auswahlfenster die Option "Fluglarm" durch Anklicken aktivieren und dann noch die
eigene Adresse oben in die Suchleiste eingeben und die Eingabetaste (Sprungpfeil) auf der
Tastatur bedienen...). Dort kann man auch zwischen L-DEN und L-NIGHT umschalten...)
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